
คู่มือการแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์

ข้ันตอนการแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์ 
1. เข้าเว็บไซต์ของทีเอชนิคท่ี https://thnic.co.th
2. เลือก ‘เข้าสู่ระบบ’  (ภาพท่ี 1) 

ภาพที่ 1 หน้าจอ เว็บไซต์ทีเอชนิค

3. ระบบจะนำาคุณเข้าสู่หน้าระบบจัดการทะเบียนช่ือโดเมน  กรอก Email address และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
จากนั้นเลือก ‘เข้าสู่ระบบ’ (ภาพท่ี 2)

ภาพที่ 2  หน้าจอเข้าระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน
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4. เลือก ‘โดเมนของคุณ’ จากเมนูด้านซ้าย (ภาพท่ี 3)

ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน

5. เลือกช่ือโดเมนท่ีต้องการแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์ (ภาพท่ี 4)

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายข่ือโดเมน 

6. เลือก ‘ตั้งค่า DNS’  ใต้ช่ือโดเมน .th หรือ ช่ือโดเมน .ไทย ท่ีต้องการแก้ไข (ภาพท่ี 5) 

ภาพที่ 5 หน้าจอตั้งค่า DNS 

คู่มือการแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์ (Modify DNS)   หน้า 2/3                  16 ธันวาคม 2565



7. ระบุเนมเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ 2 ช่ือขึ้นไป ต้องไม่เป็นช่ือท่ีซำ้ากันสามารถระบุได้สูงสุด 8 ช่ือ 
ทำาเคร่ืองหมายท่ีกล่อง ‘ใช่, ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลโดเมน’ จากนั้นเลือก ‘แก้ไข’ (ภาพท่ี 6)

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงการตั้งค่า DNS 

8. ระบบแสดงข้อความ ‘แก้ไขข้อมูล DNS สำาเรจ็’ (ภาพท่ี 7)

ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยันส่งคำาขอแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์สำาเร็จ

ข้อความทราบ
 หลังจากส่งคำาขอแก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์สำาเร็จ ระบบของทีเอชนิคจะใช้เวลาอัปเดต 30-60 นาที
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